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CoraSchody

Schody modutowe system CORA model Mix 200 vertical L-90
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Danetechniczne ({ model Mix 200 vertical L-90)
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= lcalar drewna

*Wysokosctypowego kpl,

Materialy pomocnicze

» Ukfady typowego kpl mailiviosci
syazornik kelardw drewna
syezarnil kalardw metalu
»rodzaje balustrad

spodzaje drewng

&
4 | B%0 s
e 13
12 )
T 11 g i g
E wl 1D = 10
5 g
=~ gl 8 ]
P | =] 7
"‘-'\\H 3 >
: a Jalzh] e

Jiommg) < | ES0 pwn

e

25T i~

f— f= | —
ke b £ B
mm ———————»
s

Qplstachniczm
model Mix 200 vertical 1-90 12 alementow

Universalne ustawiania i zastosowanis
Zabieg: prosto, =90 lewaskretny lub prawoskretny
lloscelemertaw: 12 elementdw 13 poziomaw
wysokosd: 228,299 ¢
wysokose stopnia; regulowanal? 5230 cm
glebokosd stophia; 280 (200 = 80} mm
szerakosc bisgu:
= prosta; TS0 mim
= zableg L-90: 750750 mm
stopnie drevwno: bulk lity
lclar drawna: weanie wg palety kelordw
llor metalu; stalowy satyna (edesthal)
konstrukcja moduitowa: 200 metal
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stupld (metal) i 35 mm
WPLISZ CZEne W stopien
wypetnienie rurki fil2 mmg 4 szt
parace drev nm £i S0 mim
Mistypouy kpl. schodave: we pomiaru | projektu
Balustrada zaberpieczajgca otwor : doplsta
Opeja spiralne L=150, spiral 5"
L0 elem /1L wys do 16 &lem/ LT wys
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